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Cerámica de Chulucanas  - Origenes

Su origen proviene de la cultura Vicús hace 500 años a.C.
d.C. heredado de los alfareros pre incas Vicús y Tallanes
que en épocas de los fenómenos del niño emigraron hacia
las faldas del cerro Vicús, donde se encuentra ubicado el
pueblo de Chulucanas; ahí empezó a renacer la cerámica
de los Vicús. Las familias de los alfareros retoman la
técnica para crear a través de sus juegos en el barro la
cerámica tradicional y contemporánea que en la
actualidad vemos.



CERAMICA DE CHULUCANAS

UTILIZA TECNICAS ANCESTRALES DE 

CULTURAS PRE INCAS.

PIEZAS DECORATIVAS Y UTILITARIAS CON 

APLICACIÓN DE HUMO Y ENGOBES 

NATURALES.

PRODUCTO BANDERA.

TERCERA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL 

PERÚ



Moldeado a mano: Técnicas utilizadas en cerámica de Chulucanas 

- PALETA Y PIEDRA 
- PRENSADO
- MODELADO A MANO
- TORNEADO



Moldeado a mano  - Paleteado
Técnica originalmente traída por pobladores de Simbilá 
(Catacaos) que se asentaron en Chulucanas, en el año 
de 1,920.

Materiales: Piedra grande de canto rodado, paleta 
tallada del corazón de algarrobo y una olla con agua.

Proceso: Colocamos la piedra dentro del cono
ahuecado y la paleta húmeda sobre la superficie, dando
golpes suaves y precisos, así vamos adelgazando el
fondo y los lados, manteniendo siempre el mismo
grosor. Dejamos descansar la vasija boca abajo por dos
horas. Posteriormente continuamos adelgazando y
estirando la arcilla a través de los golpes de la piedra y
la paleta, dando forma globular a la vasija. Se agrega
una cinta de barro a fin de lograr un cuello de la forma
que se desee.



Moldeado a mano  - Técnica Prensado
Destaca por su rapidez y sencillez.

Se amasa la arcilla con un rodillo o utilizando o ejerciendo 

presión sobre ella con las manos, para extraer el aire que 

posee.

La pasta cerámica se aplica dentro de un molde de yeso o de 

arcilla cocida y se ejerce presión sobre el mismo para que se 

adhiera sobre la forma del molde, el cual puede estar 

compuesto de una o más partes según la forma de cuerpo 

cerámico deseada.

Se deja reposar como mínimo 5 minutos y luego se extrae la 

arcilla del molde con la forma del cuerpo cerámico, para luego 

quitarle algunas imperfecciones y dejarla la pieza en su forma 

deseada.



Moldeado a mano  - Técnica Modelado a mano

Técnica de modelado a mano que implica 

la construcción de la forma del objeto y 

de sus componentes decorativos por 

medio del trabajo manual con el apoyo de 

instrumentos sencillos que facilitan esta 

tarea.

Técnica probablemente la mas antigua 

utilizada en la cerámica.



Moldeado a mano  - Técnica de Torneado
Amasar la arcilla

Centrar la arcilla colocada en el torno en 

forma cilíndrica.

Modela la forma o el cuerpo cerámico 

deseado.

Permite que el grosor de la arcilla sea 

homogéneo.

Incrementa la producción, permitiendo 

producir pizas en menos tiempo.

Se puede utilizar para decorar, pintar y 

bruñir.



¡GRACIAS!
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